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ул. Солтыса, д. 187, корп.8, пом. 83

220070, г. Минск
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Приемная: (17) 227-36-13; (29) 640-14-22 
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Цена за ед. без НДС Цена за ед. с НДС

515,00р. 618,00р.

470,00р. 564,00р.

451,00р. 541,20р.

453,00р. 543,60р.

393,00р. 471,60р.

396,00р. 475,20р.

345,00р. 414,00р.

377,00р. 452,40р.

377,00р. 452,40р.

381,00р. 457,20р.

381,00р. 457,20р.

8,00р. 9,60р.

105,00р. 126,00р.

170,00р. 204,00р.

125,00р. 150,00р.

Устройство сопряжение беспроводное УСБ-ППК 150,00р. 180,00р.

25,00р. 30,00р.

128,00р. 153,60р.

33,00р. 39,60р.

38,00р. 45,60р.

10,50р. 12,60р.

105,00р. 126,00р.

170,00р. 204,00р.

115,00р. 138,00р.

55,00р. 66,00р.

34,00р. 40,80р.

95,00р. 114,00р.

650,00р. 780,00р.

Блок контроля  НСД

Ключ доступа защищенный 

Индикатор электромонтера технологический  ИЭТ-4 "Аларм"

Устройство соединительное УС-ППК

Блок подключения  БП "Аларм"

Модуль доступа выносной  МДВ-7K

Устройство контроля персонала УКП-М

Наименование

ППКО "Аларм-14/4" исп.GSM   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или АЛАРМ-РК)

Приборы приемно-контрольные охранные, пожарные и охранно-пожарные

ППКО "Аларм-14" исп.GSM   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК)

ППКО "Аларм-14" исп.NB-IoT   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК)

ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.GSM   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК)

ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.NB-IoT   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК)

ППКО "Аларм-14/4" исп.NB-IoT   (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или АЛАРМ-РК)

ППКО "Аларм-14" Ethernet (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК)

Устройство доступа УД-3Т

ППКО "Аларм-15" исп.А   (поддерживает работу с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)

ППКО "Аларм-15" исп.Б   (поддерживает работу с радиоизвещателями серии Астра)

Модуль расширения шлейфов сигнализации МРШС-8 (используется с ППКО Аларм-11, -14, -15)

Блок индикации БВИ

Модуль связи  МС-3ЧМ

ППКО "Аларм-15/4" исп.А   (поддерживает работу с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК)

ППКО "Аларм-15/4" исп.Б   (поддерживает работу с радиоизвещателями серии Астра)

Устройство пультовое оконечное УПО-GSM

Блок индикации БИ-1 "Аларм"

Блок индикации БВИ-RS485

Модуль доступа выносной  МДВ-7K с ПО "ШУ"

Вспомогательное оборудование для ППКО, ППКП и ППКОП "Аларм"

Блок индикации БИ-2 "Аларм"

http://www.alarm.by/


Цена за ед. без НДС Цена за ед. с НДСНаименование

140,00р. 168,00р.

70,00р. 84,00р.

83,00р. 99,60р.

115,00р. 138,00р.

100,00р. 120,00р.

100,00р. 120,00р.

105,00р. 126,00р.

105,00р. 126,00р.

55,00р. 66,00р.

82,00р. 98,40р.

65,00р. 78,00р.

65,00р. 78,00р.

65,00р. 78,00р.

125,00р. 150,00р.

60,00р. 72,00р.

40,00р. 48,00р.

34,00р. 40,80р.

28,00р. 33,60р.

30,00р. 36,00р.

33,00р. 39,60р.

45,00р. 54,00р.

55,00р. 66,00р.

90,00р. 108,00р.

143,00р. 171,60р.

4,20р. 5,04р.

4,20р. 5,04р.

5,00р. 6,00р.

6,00р. 7,20р.

3,50р. 4,20р.

2,50р. 3,00р.

4,00р. 4,80р.

3,50р. 4,20р.

14,00р. 16,80р.

2,75р. 3,30р.

4,00р. 4,80р.

6,00р. 7,20р.

5,00р. 6,00р.

1,50р. 1,80р.

10,00р. 12,00р.

8,00р. 9,60р.

MPS-20 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки дверных и оконных проемов

MPS-45 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки дверных и оконных проемов

MPS-50 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки мет. ворот, роллет, люков

Устройство доступа УД-3Т

Устройство доступа УД-1Т

Тревожная кнопка

Ключ доступа

Считыватели

Ключ доступа DS1990C-F5+

Брелок EM-MARIN бесконтактный

Ключ доступа DS1990

MPS-30 Извещатель охранный магнитоконтактный (врезной), для блокировки оконных проемов

РВ-1 Тревожная кнопка с фиксацией и ключом сброса. 55х55х26

MPS-35 Извещатель охранный магнитоконтактный (врезной), для блокировки дверных проемов

Аларм РК-МК исп.А, извещатель магнитоконтактный радиоканальный, серия Аларм-РК

Аларм РК-КТС, радиокнопка тревожной сигнализации, электропитание от батареи типа CR2032, серия Аларм-РК

Аларм РК-РН, извещатель радиоканальный, с имунитетом от животных весом 10/20/40 кг., объемная зона 

обнаружения, 10м, 90°, серия Аларм-РК

Аларм РК-Ш, извещатель радиоканальный, поверхностная зона обнаружения, 15м, 8°, серия Аларм-РК

Аларм РК-ОЭ, извещатель радиоканальный, объемная зона обнаружения, 12м, 90°, серия Аларм-РК

Аларм РК-РС, извещатель разбития стекла радиоканальный, дальность АК 6м, 120°, серия Аларм-РК

Астра-824 Блок реле, 8 сигнальных реле с группами контактов на размыкание, серия Астра-РИ-М

Астра-Р РПД, тр. кнопка, дальность до 300 м., работает с Астра-Р РПУ, серия Астра-Р

Астра-Р РПУ, радиоприемное устройство, тревожная кнопка до 150 м., память на 99 РПД, совместим с 

извещателями серии Астра-Р

Астра-3221 (Тр. кнопка), бесшумный ход, возможность стационарного крепления, ношения с помощью 

зажима или цепочки, дальность радиоканала до 1000 м в прямой видимости, серия Астра-РИ-М

Звон-1 исп.1, Извещатель разбития стекла, дальность до 10м, от -20 до +45С

МКИ-3Н (Аналог СМК-1) Извещатель охранный магнитоконтактный

МКИ-1С (Аналог MPS-45) Извещатель охранный магнитоконтактный

Пирон-4Д исп. 1, Извещатель объемный с иммун. от животных до 40 кг., 15 м., 90 от -30 до +55°С

Пирон-4 исп. 2, Извещатель объемный, 18 м., 90°, от -30 до +50°С

Пирон-7Б, Извещатель совмещенный (штора), АК - до 10м, ИК - 15 м., 6, от -20 до +55°С

Пирон-7Д исп. 1, Изв.совмещ.объем. с иммун. от животных до 20 кг., АК-10м. ИК-15 м., 90°, от-20до+55°С

МКИ-7ТМ (Аналог MPS-35) Извещатель охранный магнитоконтактный

Астра-РИ-М РПДК, тревожная кнопка, дальность до 1 000 м., серия Астра-РИ-М

Астра-621 исп.РК, извещатель охранный объемный совмещенный, ИК - 10м., 90°, АК - 6м., устойчив к 

животным (до 20 кг), контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания,угловой кронштейн, 

дальность радиоканала до 300 м., серия Астра-РИ-М

Астра-5121, объемный, 10 м, 90°, устойчив к животным (до 20 кг), дальность радиоканала до 300 м, 

контроль вскытия корпуса, контроль напряжения питания, угловой кронштейн, серия Астра-РИ-М

Аларм-БРШС, блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, контроль до 24-х беспроводных 

извещателей (работает с Аларм-11; Аларм-14; Аларм-15) совместим с извещателями серии Аларм-РК

Шорох-3В, вибр.совм. с датч.наклона, обнар. конц. горюч. газов 10/20% НКПР (пропан) от 0 до+50°С

Шорох-3, вибрационный совмещенный с датчиком наклона, от -30 до +50°С

Астра-6131, извещатель разбития стекла, дальность АК 6м, контроль вскрытия, дальность радиоканала до 

300 м., контроль напряжения питания, серия Астра-РИ-М

Астра-РИ-М РР, радиоприемное устройство, регистрация до 48 радиоустройств (в автономном режиме) 

Астра-РИ-М, три релейных выхода (при работе с Аларм-11, Аларм-14, Аларм-15 по RS-485, 

контролирует до 24 радиоустройств), совместим с извещателями серии Астра-РИ-М

МКИ-5КМ (Аналог MPS-20) Извещатель охранный магнитоконтактный

Астра-3321 (Магнитоконтактный), контроль вскрытия, контроль напряжения питания, возможность 

подключения внешних СМК, дальность радиоканала до 300 м., серия Астра-РИ-М

Радиоизвещатели

Охранные извещатели

Кронштейн большой универсальный
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Цена за ед. без НДС Цена за ед. с НДСНаименование

42,00р. 50,40р.

60,00р. 72,00р.

50,00р. 60,00р.

40,00р. 48,00р.

90,00р. 108,00р.

по запросу по запросу

по запросу по запросу

10,00р. 12,00р.

25,00р. 30,00р.

7,50р. 9,00р.

0,20р. 0,24р.

460,00р. 552,00р.

700,00р. 840,00р.

700,00р. 840,00р.

520,00р. 624,00р.

2 320,00р. 2 784,00р.

5 700,00р. 6 840,00р.

11 760,00р. 14 112,00р.

16 560,00р. 19 872,00р.

Аккумуляторы

ББП-20 (импульсный), Блок бесперебойного питания, корпус под АКБ 7 А/ч

Аккумуляторная батарея 18 A/h

Аккумуляторная батарея 7 A/h

Светозвуковые оповещатели

ЗОС-1М Оповещатель светозвуковой; 95-110 дБ, металл, 12/24 В, 1,8 Вт, -30 +50°C, 135х92х40 мм.

Блок бесперебойного питания

МR-100 Оповещатель светозвуковой; 105 дБ, корпус пластик, 12 В, -20 +50°C, 224х150х64 мм.

Станция документирования DS-6 предназначена предназначена для одновременной подзарядки и загрузки 

записанных видеоматериалов с мобильных видеорегистраторов серии EH-15 до 25 шт. HDD от 2Tb до 48Tb; 

Microsoft windows 7. Выполнена в виде металлической стойки с сенсорным ЖК-экраном, имеет 5 

выдвижных отсеков, каждый на 5 видеорегистраторов.

КРС-8 Коробка разветвительная на 8 контактов

КРС-4Б Коробка разветвительная на 4 контакта

Антенна AN-GSM-0,5 SMA 5000 (5м.)

Персональный носимый видеорегистратор EH18 - разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella H22 Chipset; 

Угол обзора 140; IP66; батарея 2800 mAh; Время работы при разрешении 1920х1080, 30 кадр/с, ИК-

подсветка выключена - 9 часов; Встроенная память 32, 64, 128Гб; H.264/265, MPEG4, WMA; ИК-подсветка 

До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; от -20 до +60 С 77х55х26 мм.

Видеорегистраторы и станции документирования

Станция документирования DS-2 предназначена для одновременной зарядки до 8 мобильных 

видеорегистраторов, а также для автоматического архивирования информации на персональный 

компьютер через USB соединение. Время зарядки 240 мин; размеры 320х250х100 мм; вес 3,7 кг; от -20 до 

+50 С

Станция документирования DS-3 предназначена для одновременной подзарядки и загрузки записанных 

видеоматериалов с мобильных видеорегистраторов серии EH-15 до 8 шт. Размер экрана 7"; SSD 64Gb; HDD 

от 2Tb до 4Tb; Microsoft windows 7; размеры 360х260х120 мм; вес 3,7 кг; AC 100V-220V; RJ45; WiFi; 2 порта 

USB 3.0.

Станция документирования DS-4 предназначена для одновременной подзарядки и загрузки записанных 

видеоматериалов с мобильных видеорегистраторов серии EH-15 до 20 шт. Размер экрана 15,6"; SSD 64Gb; 

HDD от 2Tb до 24Tb; Microsoft windows 7; размеры 460х320х258 мм; вес 16,6 кг; AC 100V-220V; RJ45; WiFi; 

2 порта USB 3.0.

Персональный носимый видеорегистратор EH19 - 4G, разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella H22 

Chipset; Угол обзора 160°; IP66; батарея 2500 mAh; Время работы при разрешении 1920х1080, 30 кадр/с, 

ИК-подсветка выключена - 6 часов; Встроенная память 32, 64, 128Гб; H.264/265, MPEG4, WMA; ИК-

подсветка До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; Wi-Fi; 4G - опционально; от -20 до +50 С°;  

80х60х34 мм.

Выносная антенна

Персональный носимый видеорегистратор EH16 - разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella H22 Chipset; 

Угол обзора 140°; IP66; батарея 3100 mAh; Время работы при разрешении 1920х1080, 30 кадр/с, ИК-

подсветка выключена - 9 часов; Встроенная память 32, 64, 128Гб; H.264/Н265, MPEG4, WMA; ИК-подсветка 

До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; от -20 до +60 С°;  83х54х27 мм.

Персональный носимый видеорегистратор EH17 - разрешение камеры 5 Мп CMOS; Ambarella H22 Chipset; 

Угол обзора 140°; IP67; батарея 2800 mAh; Время работы при разрешении 1920х1080, 30 кадр/с, ИК-

подсветка выключена - 9 часов; Встроенная память 32,64, 128Гб; H.264/265, MPEG4, WMA; ИК-подсветка 

До 10 метров с видимым изображением лица; GPS; от -20 до +60 С°;  77х56х23 мм.

Системы контроля управления доступом

Контроллер-считыватель АА-RC10

Кнопка АТ-Н805А

Коробка разветвительная

Брелок ТК4100
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